
Fujitsu Klima/Fujitsu Klima       Nicht zugeordnet/Not assigned 02.05.2021 12:40:08 Seite 6/6

Klima an_aus

Schalter
Tr
R
O

QArbeiten
Bedienung Klima

Addierer

AI1
AI2

AQ

Betriebsmodus

Radiotasten
I1
I2
AIs
M

Q1
Q2
AQ

Arbeiten
Bedienung Klima

Formel

AI1 AQ

Luststromeinstellung

Radiotasten
I1
I2
AIs
M

Q1
Q2
AQ

Arbeiten
Bedienung Klima

Luftrichtung

Radiotasten
I1
I2
AIs
M

Q1
Q2
AQ

Arbeiten
Bedienung Klima

Sparmodus

Schalter
Tr
R
O

QArbeiten
Bedienung Klima

Addierer

AI1
AI2

AQ

Solltemperatur (nicht bei …

2 Auswahltasten
+
-
P
Min

AQArbeiten
Bedienung Klima

Merker Fernbedienung

Radiotasten
I1
I2
AIs
R

Q1
Q2

Nicht zugeordnet
Bedienelemente

Merker Fernbedienung

Radiotasten
I1
I2
AIs
R

Q1
Q2

Nicht zugeordnet
Bedienelemente

Status

Status
AI1 AQNicht zugeordnet

Not assigned

Rücksetzmerker

Radiotasten
I1
I2
AIs
R

Q1
Q2
AQ

Nicht zugeordnet
Bedienelemente

Rückse…

I Q
Qon
Qoff

Flank…

Rückse…

I Q
Qon
Qoff

Flank…

Rücksetzmerker

Radiotasten
I1
I2
AIs
R

Q1
Q2
AQ

Nicht zugeordnet
Bedienelemente

Rückse…

I Q
Qon
Qoff

Flank…

Rücksetzmerker

Radiotasten
I1
I2
AIs
R

Q1
Q2
AQ

Nicht zugeordnet
Bedienelemente

Rücksetzmerker

Radiotasten
I1
I2
AIs
R

Q1
Q2
AQ

Nicht zugeordnet
Bedienelemente

Rückse…

I Q
Qon
Qoff

Flank…

Rücksetzmerker

Radiotasten
I1
I2
AIs
R

Q1
Q2
AQ

Nicht zugeordnet
Bedienelemente

Rückse…

I Q
Qon
Qoff

Flank…

Rücksetzmerker Temp

2 Auswahltasten
+
-
P
R

AQArbeiten
Bedienung Klima

Rücksetzung Temp

Status
AI1 AQNicht zugeordnet

Not assigned

Status Luftstrom AI

Status Vertikaler Luf… AI

Status Solltemperatur AI

Status Betriebsmodus AI

Status Sparmodus AI

Status Ein-Aus AI

Einstellen Ein-Aus_AQ

Einstellen Betriebsm…AQ

Einstellen LuftstromAQ

Einstellen SparmodusAQ

Einstellen Solltempe…AQ

Einstellen Vertikale …AQ

Klimaanlage im Raum an/aus

Betriebsmodus einstellen

Einstellung der Ventilatorstärke

Einstellen der vertikalen Luftrichtung

Einstellen des Energiesparmodus

Solltemperatur auswählen
Achtung: funktioniert nicht bei Modus Gebläse.

Wert wird auf 0 gesetzt.
Sonst Einstellgrenze zwischen 18 °C und 30 °C!

Allgemeine Hinweise

Betrieb möglich über Loxone und Fujitsu Standard Fernbedienung. Fernbedienung
hat Priorität. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit die Werte, die in der Anlage

gespeichert sind auf die Bedienelemente zu übertragen. Dies geschieht entweder
direkt über das Lesen der entsprechenden ModBus-Register oder über

ModBus-Register plus nicht angezeigte Radiobutton für die beiden verwendeten
Schalter

Generell werden die Modbus Halteregister (4x) zunächst mit dem neuen Wert
geschrieben, danach werden sie wieder auf 0 gesetzt (bedeutet bei Fujitsu, dass

keine Änderung des Wertes anliegt). Dafür ist die gesamte Rücksetzmimik
für die einzelnen Funktionen zuständig.


